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@ Automatische Abschaltung und Meldung von Stromverbrauchern in Kfz 



(57) Die automatische Abschaltung von Stromverbraucher 
in Kraftfahrzeugeh ist dadurch gekennzeichnet, daft, 

1. die Kofferraumleuchte, lnnenraumleuchte f das Radio 
und wejtere Stromverbraucher bei ausgeschaltetem 
Zund-Anlaftschalter automatisch durch je ein Zeitrelais 
abgeschaltet werden. 

2. in einer Elektronik der eingeschaltete Zustand beliebig 
vieler Stromverbraucher so verarbeitet wird, daft bei aus- 
geschaltetem Zund-Anlaftschalter und zusatzlicher Krite- 
rien, wie z. B. Fahrertur geschlossen, kurzzeitig eine opti- 
sche Meldung erscheint, oder ein akustisches Signal er- 
tont, wenn einer oder mehrere Stromverbraucher einge- 
schaltet sind. 

3. samtliche von der Elektronik benotigten Eingangssi- 
gnale der bestehenden elektrischen Anlage eines Kfz 
ohne zusatzliche MaBnahmen abgegriffen werden kon- 
nen. 
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„Automatische Abschaltung und Meldung von Stromverbrauchern 
in Kfe." 



BESCHREIBUNG 

Fig. 1 

Automatische Abschaltung der Kofferraumbeleuchtung 

Bleibt der Kofferraum ungewollt uber einen langeren Zeitraum etwas geoffnet, z.B. 
nachdem das Fahrzeug in der Garage abgestellt wurde, ist die vollgeladene Batterie 
nach ca. 4 Tagen vollkommen entladen. 

Diese Panne kann nicht eintreten, wenn gemaS Fig. 1 die Schaltung urn das 
anzugverzogerte Relais d erweitert wird, da der Kontakt dieses Relais nach einer 
bestimmten Zeit den Stromkreis unterbricht Der Kontakt des Endschalters b ist bei 
geoffnetem Kofferraumdeckel geschlossen. In diesem Schaltzustand kann die 
Lampe h der Kofferraumbeleuchtung durch SchliefJen und wieder Offnen des 
Kofferraumdeckels wieder eingeschaltet werden, weil dadurch der Endschalter b 
kurzzeitig geoffnet (Relais d fallt ab) und wieder geschlossen wird (Relais d zieht an). 
Die Kontrollampe K informiert den Fahrer daruber, ob der Kofferraumdeckel bei 
eingeschaltetem ZundanlaBschalter Z geoffnet oder geschlossen ist 

Fig: 2 

Automatische Abschaltung einer Innenraumbeleuchtung 

Bei Tageslicht kann es vorkommen, da(i die Innenraumbeleuchtung 1 nicht 
ausgeschaltet wird. Dadurch ist eine vollgeladene Batterie nach ca: 2 Tagen restlos 
entladen. Dies kann durch eine Schaltung gemaG Fig. 2 verhindert werden. 
Dementsprechend wird die Lampe h eingeschaltet, wenn sich der integrierte Schalter 
in Stellung T befindet und der Turendschalter b1 oder b2 geschlossen ist (Ture 
off en). 



Befindet sicti der Schalter der Innenieuchte in Stellung 31 und der Kontakt 
des abfallverzogerten Relais d ist geschlossen, dann brennt die Innenraumleuchte h 
unabhangig von der Stellung der Turendschalter b1 bzw. b2. Der Kontakt des Relais 
d ist wahrend der gesamten Einschaltdauer des ZundanlaGschalters Z geschlossen, 
da das Relais d wahrend dieser Zeit erregt ist. Wird der ZundanlaSschalter Z 
ausgeschaltet, bleibt, der Kontakt des Relais d noch eine bestimmte Zeit lang 
geschlossen. Nach Ablaut dieser Zeit offnet der Kontakt vom Relais d, wodurch der 
Lampenstromkreis automatisch unterbrochen wird. 

Fig. 3 

^utomatische Abschaltung des Autoradios 

Das Autoradio g wird mittels Schalter b ein- bzw. ausgeschaltet. Wird das Fahrzeug 
fur einige Tage nicht benutzt und das Autoradio nicht ausgeschaltet, weil z.B. die 
Lautstarke zu gering oder Eile angesagt war, dann ist eine vollgeladene Batterie 
nach ca. einenn Tag entladen. Eine Schaltung gemaB Fig. 3 verhindert, daft dieser 
Fall eintritt 

DemgemaS erfolgt die automatische Abschaltung des Autoradios g durch die Relais 
d1 und d2. Solange der ZundanlaGschalter Z eingeschaltet ist (Kontakte 30 und 15 
geschlossen), ist das Relais d1 erregt, dessen Kontakt geoffnet und das 
anzugverzogerte Relais d2 in Ruhestellung, d.h. dessen Kontakt ist geschlossen. 
Wird der ZundanlaBschalter Z ausgeschaltet, fallt d1 ab, dessen Kontakt schlieGt, 
wodurch d2 eingeschaltet wird. 

Nach einer bestimmten Zeit offnet dessen Kontakt und unterbricht somit den 
Stromkreis des Autoradios g. Will man weiter Radio hofen, ist der Schalter b 
auszuschalten, wodurch d2 seine Ruhestellung einnimmt, d.h: sein Kontakt schlieBt. 
Wird in diesem Schaltzustand der Schalter b geschlossen, ist das Radio g wieder in 
Betrieb und zwar solange, bis die Einschaltzeit von d2 abgelaufen ist und das Radio 
g erneut automatisch abgeschaltet wird. 

Fig. 1 bis Fig. 3 

Samtliche Abschaltfunktionen konnen auch durch eine Elektronik realisiert werden. 



Der eingeschaltete Zustand eines Stromverbraucher SV wird uber die Elektronik E 
durch die Kontrollampe KL gemeldet Das elektronische Gerat E beinhaltet fur jeden 
zu uberwachenden Stromverbraucher ein ^UND-Glied", an/ dessen Eingang e1 
Pluspotential gelangt, wenn der Stromverbraucher SV eingeschaltet ist Als weiteres 
Kriterium kann z.B. auf den Eingang e2 durch Vorschalten eines „NICHT-Gliedes" 
Pluspotential gefuhrt werden, wenn der Endschalter TK der Fahrertur geoffnet ist 
(Fahrertur geschlossen). Der Eingang e3 erh£lt Pluspotential, wenn der 
Zundanlafcschalter Z ausgeschaltet ist. Hierzu ist dem Eingang e3 ein „NICHT-Glied u 
vorzuschalten, das am Ausgang a Pluspotential fuhrt, wenn am Eingang e kein 
Potential anliegt. Die Ausgange a der ^ND-Glieder" fuhren auf die Eingange e eines 
„ODER-Gliedes". Liegt also an jedem Eingang eines ^ND-Gliedes" Pluspotential, 
fuhrt auch dessen Ausgang a Pluspotential. Somit gelangt auch an den Ausgang a 
des „ODER-Gliedes u Pluspotential, das zur Steuerung der Kontroll- bzw. Blinklampe 
KL dient Das ,^EIT-Glied u schaltet nach einer bestimmten Zeit die Kontrollampe KL 
ab. 

Die Kontrollampe ist im Sichtbereich des Fahrers einzubauen, z.B. in Nahe des 
Turgriffs, so dali der Fahrer beim Absperren der Fahrertur darauf hingewiesen wird, 
da& nodi ein Stromverbraucher eingeschaltet ist. 

AuBer den bereits erwahnten Und-Bedingungen konnen z.B. auch die Parkstellung 
des ZundanlaBschalters und die Sitzbelegung herausgezogen werden. 

Ferner kann die Einschaltung eines Stromverbrauchers durch ein Relais, das parallel 
oder in Reihe zum Stromverbraucher geschaltet wird, erfaftt werden. Es besteht 
auch die Moglichkeit einen Widerstand in Reihe zum Stromverbraucher zu schalten, 
an dem der Spannungsabfall abgegriffen wird und entsprechend verarbeitet werden 
kann. 

Die Elektronik E und die Kontrollampe KLkonnen bei jedem Fahrzeug ohne groften 
Aufwand nachgerustet werden. 

Hinweis 

Die automatische Scheinwerferabschaltung bei Kfz, Gebrauchsmuster 

Nr. 298 061 06.6, kann auch nach der hier beschriebenen Methode erfolgen. 



Automatische Abschaltung und Meldung von Stromverbrauchem 
inKfz 



SCHUTZANSPRUCHE 

Die automatische Abschaltung von 'Stromverbraucher in Kraftfahrzeugen ist dadurch 
gekennzeichnet, dalX, 

1 die Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, das Radio und weitere 

Stromverbraucher bei ausgeschaltetem Zund - Anla&schalter automatisch durch 
je ein Zeitrelais abgeschaltet werden. 

2. in einer Elektronik der eingeschaltete Zustand beliebig vieler Stromverbraucher 
so verarbeitet wird, daU bei ausgeschaltetem Zund - AnlaGschalter und 
zusatzlicher Kriterien, wie z.B. Fahrertur geschlossen, kurzzeitig eine optische 
Meldung erscheint, oder ein akustisches Signal ertont, wenn einer oder mehrere 
Stromverbraucher eingeschaltet sind. 

3. samtliche von der Elektronik benotigten Eingangssignale der bestehenden 
elektrischen Anlage eines Kfz ohne zusatzliche MaBnahmen abgegriffen werden 
konnen. 
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